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Retenues d'accumulation Pucro au 
premier plan et Chiche au fond, 
donnant une réserve utile de 4 , 3 mil­
lions de mètres cubes. 

Profil en long de la chute 
Moyopampa. 

Plan de situation de l'aménagement 
de Moyopampa. 

y,&lle route 
'Nouvelle route 

Barrage et réservoir de Sacsa à 
4 .400 m d'altitude. Réserve utile de 
16 millions de m ;'. 



Prise d'eau, barrage et dessableur 
de Moyopampa; à l'arrière-plan, 
la centrale Juan-Carosio Callahuanca. 

GÉNÉRALITÉS 

La construction de la centrale hydro­
électrique de Juan Carosio — Moyo-
pampa a été décidée pour répondre à 
l'accroissement annuel de près de 10 96 
des besoins en énergie électrique et qui 
n'avaient pu être couverts pendant la 
dernière guerre. En 1947 les travaux 
pouvaient débuter et en septembre 1951 
le premier groupe de 21 'OCX) kW était 
mis en service industriel. Six mois plus 

Prise d'eau, barrage et dessableur. Vue en plan. 

tard le deuxième groupe entrait à son 
tour en service et en 1953 la commande 
du troisième groupe était passée. La 
fourniture de ces trois groupes hydro­
électriques a été confiée à la S.A. Théo­
dore Bell et Cie, Kriens-Lucerne (Suisse), 
pour la partie mécanique, y compris les 
ponts roulants de la salle des ma­
chines, et à la S.A. Brown, Boveri et 
Cie, Baden (Suisse), pour l'équipement 
électrique 
Dès lors, la centrale thermique de Santa 

Prise d'eau. 



G a l e r i e d ' a m e n é e e n c o u r s d e t r a v a u x . 

Rosa; complétée d'un groupe de 10000 kW avec turbine à gaz, pouvait être considérée comme centrale d'ap­
point ou de secours. 

HYDROLOGIE 

Les eaux utilisées à Moyopampa sont celles du Rio Sta Eulalia présentant une dénivellation de 500 mètres sur 
un parcours de 13,6 km séparant la centrale existante de Callahuanca de la ville de Chosica. 
Des précipitations ne se produisant qu'exceptionnellement au-dessous de 3 000 mètres d'altitude, moins de la 
moitié du bassin versant de 1 200 km2, s'étendant jusau'à 6 000 m d'altitude, participe à l'apport en eau 
À l'ouest des Andes, la saison sèche s'étend du mois d'avril à celui de novembre et le débit d'étiage du Rie 
Sta. Eulalia se réduisait antérieurement à 1,5 m3/s. Par l'accumulation de 70 millions de mètres cubes répar-

D é v e r s o i r d e d é c h a r g e e t e n t r é e d e l a c o n d u i t e f o r c é e . 



MONTAGE D'UNE CONDUITE FORCÉE. 

hs clans une quinzaine de lacs naturels ou artificiels situés entre -f 300 et 4 700 mètres, il a été possible d'aug­
menter à 5m:t /s le débit d'étiage. D'autres mesures permettraient de doubler encore le débit utilisable durant 
toute la saison sèche. 

P R I S E D ' E A U 

Le Rio Santa Eulalia présentant un caractère torrentueux au cours de la saison des hautes-eaux, la prise d'eau 
et le clésableur ont été l'objet d'une attention particulière et d'essais détaillés sur modèles réduits en laborutoire. 

CONDUITES FORCÉES AU MASSIF D'ANCRAGE INFÉRIEUR, À CÔTÉ DE LA CENTRALE. 



Centrale, conduites forcées et rigole de décharge. 
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GALERIE D'AMENÉE 

L a g a l e r i e d ' a m e n é e , à n i v e a u l i b r e , e s t é t a b l i e p o u r u n d é b i t d e ] 6 m : i / s e t n ' e s t r e v ê t u e q u e s u r l e q u a r t d e s a 

l o n g u e u r d e 1 2 , 4 k i l o m è t r e s . 

CHATEAU D'EAU 

A u c h â t e a u d ' e a u , u n e g r i l l e f i n e p r o t è g e l ' e n t r é e d e s c o n d u i t e s f o r c é e s e t u n e x u t o i r e p r é c é d é d ' u n d é v e r s o i r 

é v a c u e d a n s u n r a v i n p a r a l l è l e a u x c o n d u i t e s f o r c é e s l ' e x c é d e n t d ' e a u p r o v e n a n t d ' u n e d é c h a r g e b r u s q u e d e l a 

c e n t r a l e . 

La centrale, vue extérieure. 

CONDUITES FORCÉES 

Rectilignes, l e s c o n d u i t e s f o r c é e s d e 8 0 0 m è t r e s d e l o n g u e u r s o n t p o s é e s s u r u n e p e n t e r o c h e u s e e t n u e d e e / 6 % 

à ! 0 7 % . D e 1 2 5 0 m m a u s o m m e t , l e d i a m è t r e d e c h a q u e c o n d u i t e s e r é d u i t à 1 0 5 0 m m à l a b a s e a v e c d e s 

é p a i s s e u r s c r o i s s a n t e s d e 1 0 à 2 7 m m . 

S e l o n l ' u s a g e h a b i t u e l , u n f u n i c u l a i r e d e m o n t a g e e t d e ; e r v i c e a é t é é r i g é l e l o n g d u t r a c é d e s c o n d u i t e s 

L e s c o n d u i t e s d e d i s t r i b u t i o n s e c o m p o s e n t p r i n c i p a l e m e n t d ' u n e c u l o t t e a v e c d e u x e m b r a n c h e m e n t s d e 650 m m 

d e d i a m è t r e e t s o n t r a c c o r d é e s p a r b r i d e s a u x c o u d e s d u b l o c d ' a n c r a g e i n f é r i e u r . 

L a t o t a l i t é d e s j o i n t s c i r c u l a i r e s e t l o n g i t u d i n a u x f u t s o u d é e à l ' a r c é l e c t r i q u e e t l e s c o n d u i t e s d e p l u s d e 2 0 m m 

d ' é p a i s s e u r f u r e n t r e c u i t e s à 6 2 0 " C . 
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Salle des machines vue en plan, à droite la salle de commande. 

CONDUITES DE DISTRIBUTION. 2 VANNES SPHÉRIQUES. 3 TURBINES. 4 RÉGULATEURS DE VITESSE. 
5 ALTERNATEURS. 6 EXCITATRICES. 7 INSTALLATION À 10 KV. 8 TRANSFORMATEURS PRINCIPAUX. 9 TRANS­
FORMATEURS AUXILIAIRES. 10 TRANSFORMATEUR de COURANT. IL TRANSFORMATEUR de TENSION. 12 DIS­
JONCTEUR PNEUMATIQUE. 13 SECTIONNEUR DE LIGNE ET MISE À LA TERRE. 14 BARRES COLLECTRICES À COM­
MANDE PNEUMATIQUE. 15 RÉSISTANCES HYDRAULIQUES. 16 INSTALLATION d'AIR COMPRIMÉ. 17 ATELIER. 
18 SALLE DE COMMANDE. 19 POMPES POUR L'EAU DE REFROIDISSEMENT. 2 0 PONTS ROULANTS DE LA SALLE 

DES MACHINES. 



Salle des machines. Les groupes I et II et les deux ponts roulants. 

,Ii I N 195-1 _ _ _ _ _ LA H O U I L L E B L A N C H E 109 



Vue 
du 

Groupe I. 

>us un groupe : 
vue d'une 

t n n e sphérique. 



Salle 
e commande 

vue sous 
leux angles 
différents. 



Equipement électrique 60 kV. 

C h a q u e r o u e m o t r i c e e s t a t t a q u é e p a r 

d e u x j e t s d o n t l e s m j e c t e u r s - c o u d e s 

f o n t e n t r e e u x u n a n g l e d e 4 5 " p e r m e t ­

t a n t u n a c c è s f a c i l e e t u n d é m o n t a g e 

a i s é d e l a r o u e . 

L ' e x c i t a t r i c e d e l ' a l t e r n a t e u r e s t m o n ­

t é e d ' u n c ô t é d u g r o u p e e t a c c o u p l é e 

é l a s t i q u e m e n t à u n e d e s r o u e s m o ­

t r i c e s . 

L e r é g u l a t e u r d e v i t e s s e e s t d i s p o s é 

e n t r e l e s d e u x d e m i - t u r b i n e s , d a n s 

l ' a x e d e l ' a l t e r n a t e u r , e t e s t p o u r v u 

d ' u n r é g l e u r é l e c t r i q u e s e c a r a c t é r i ­

s a n t n o t a m m e n t p a r s o n i n d é p e n d a n c e 

d e l a t e n s i o n d e l ' a l t e r n a t e u r p i l o t e 

d e 1 2 0 V A e t p a r s a t e n d a n c e à f e r ­

m e r e n c a s d e c h u t e d e t e n s i o n i m p o r ­

t a n t e . 

L e s q u a t r e d é f l e c t e u r s d e j e t s o n t s o u s 

l a d é p e n d a n c e d ' u n s e r v o m o t e u r d e 

r é g l a g e i n c o r p o r é a u c a i s s o n d u r é g u ­

l a t e u r e t p o u r v u d e r e s s o r t s d e f e r m e ­

t u r e a s s u r a n t l ' a r r ê t d u g r o u p e e n c a s 

d e d i s p a r i t i o n d e l a p r e s s i o n d ' h u i l e . 

LA CENTRALE 

L a c e n t r a l e c o m p r e n d t r o i s c o r p s d e b â t i m e n t s : l a 

s a l l e d e s m a c h i n e s , l e s l o c a u x a d m i n i s t r a t i f s e t l a 

s t a t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , d o n t l a c h a r p e n t e e n b é t o n 

a r m é a é t é c a l c u l é e e n t e n a n t c o m p t e d e s t r e m b l e ­

m e n t s c ie t e r r e a u x q u e l s l a r é g i o n e s t s o u m i s e 

P a r m i l e s o u v r a g e s a n n e x e s il y a l i e u d e r e l e v e r l e 

p r o l o n g e m e n t d u r a v i n d e d é v e r s e m e n t p a r u n c a n a l 

d e r é g u l a r i s a t i o n d e 2 5 0 m d e l o n g u e u r e t l e c a n a l 

d e f u i t e c o u v e r t d a n s s a p a r t i e s u p é r i e u r e e t p o u r v u 

d ' u n d é v e r s o i r d e m e s u r e . 

EQUIPEMENT HYDRAULIQUE 

L ' é q u i p e m e n t h y d r a u l i q u e c o m p r e n d t r o i s t u r b i n e s 

P e l t o n , c h a c u n e p r o t é g é e p a r d e u x v a n n e s s p h é r i q u e s 

à o b t u r a t e u r c y l i n d r i q u e c o m m a n d é p a r l a p r e s s i o n 

d ' e a u d e s c o n d u i t e s f o r c é e s . L e s e r v o m o t e u r d e l a 

v a n n e e f f e c t u e e n t r o i s t e m p s l ' o p é r a t i o n d ' o u v e r t u r e 

c o m p l è t e m e n t a u t o m a t i q u e . Il p r o v o q u e s u c c e s s i v e ­

m e n t : l ' o u v e r t u r e d u b y - p a s s , p u i s l e d é c o l l e m e n t d e s 

s i è g e s d ' é t a n c h é i t é a p r è s é q u i l i b r a g e d e s p r e s s i o n s 

a m o n t e t a v a l , e t f i n a l e m e n t l a r o t a t i o n d e l ' o b t u r a ­

t e u r . 

D ' u n e p u i s s a n c e u n i t a i r e d e 3 1 . 3 0 0 c h , c h a c u n e d e s 

t r o i s t u r b i n e s é q u i p a n t l a c e n t r a l e a u s t a d e f i n a l 

c o m p o r t e d e u x r o u e s P e l t o n m o n t é e s e n p o r t e - à - f a u x 

d e p a r t e t d ' a u t r e d e l ' a r b r e d e l ' a l t e r n a t e u r , a v e c 

d e u x s e u l s p a l i e r s p a r g r o u p e . 

Un des deux groupes de transformateurs 
10 /60 kV. 

i r 
T m 
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Par contre, les quatre pointeaux sont sous le contrôle de servomoteurs individuels montes sur les coudes 
d'entrée. 

SALLE DE COMMANDE 

De la salle de commande, située au deuxième étage du bâtiment administratif avec une large baie ouvene 
sur la salle des machines, se fait la surveillance du fonctionnement ne la centrale. 

Vue extérieure de la centrale avec les départs 60 kV. 

De là s'effectuent toutes les opérations habituelles cie service telles que la commande à dislance des disjonc­
teurs principaux, la mise en parallèle, le réglage de la tension, de la fréquence, do:- la puissance, etc. 
Face au pupitre cie commande se dressent les tableaux avec schéma lumineux Vis-à-vis sont disposés les 
protections des alternateurs, des transformateurs e t des circuits à haute tension, ••<.: mémo que les indica­
teurs à distance du n i v e a u à l a c h a m b r e d'eau et la commande à distance -les vannes-papillon on tête des 
conduites forcées 
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ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE 

L ' a p p a r e i l l a g e d e 60 k V e s t i n s t a l l é à l ' i n t é r i e u r e n r a i s o n d e s c o n d i t i o n s l o c a l e s . 

A c h a q u e a l t e r n a t e u r c o r r e s p o n d u n g r o u p e d e t r o i s t r a n s f o r m a t e u r s m o n o p h a s é s d e 1 0 ' O O O k V A p o u r é l e v e r 

l a t e n s i o n d e 9 500 V à 63 000 V a v e c u n c o s ? d e 0 , 7 c o u p l é s e n é t o i l e - t r i a n g l e e t d o n t l e c h o i x a é t é d i c t é p a r 

d e s r a i s o n s d e t r a n s p o r t . 

Vue extérieure de la centrale et des lignes 60 kV. 

TRANSPORT DE L'ÉNERGIE 

L a t o t a l i t é d e l ' é n e r g i e p r o d u i t e p a r l a c e n t r a l e d e M o / o p a m p a e s t t r a n s p o r t é e p a r 4 l i g n e s à h a u t e t e n s i o n 

d e 6 0 k V à L i m a , d i s t a n t e d ' u n e q u a r a n t a i n e d e k i l o m è t r e s . 

Photos Th. Bell et Cic 
et CompaniaTecnico Comercial Electro Peruana. 


