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1° Il soit prescrit d'avoir recours, autant que possible, aux 
manœuvres de la respiration artificielle en même temps 
qu'aux tractions rythmées de la langue ; 

2° Que les manœuvres soient prolongées pendant long­
temps et du moins jusqu'à l'arrivée du médecin. 

Enfin, le vendredi J8 septembre, M . DE KEATING-HART a 
don n é communication de son rapport sur L'action de l'étin­
celle électrique sur les tissus. 

N O T E S U R LES M O D E S D'ACTION 

D E L A C O R R E C T I O N D E R É G L A G E 
D a n s la R é g u l a t i o n d e s T u r b i n e s 

L e p h é n o m è n e de la correction d e réglage est difficile­
m e n t accessible à l'analyse, si l'on se place dans la généra­
lité des cas. Il est au contraire facile de l'étudier dans toutes 
ses conséquences, si l'on a d m e t quelques hypothèses simples 
dont o n peut s'approcher pratiquement par u n e construc­
tion appropriée des organes en jeu. 

I" ETABLISSEMENT DES FORMULES FONDAMENTALES 

L e plus f r é q u e m m e n t , u n régulateur réduit à sa plus 
simple expression se c o m p o s e : 

i o D ' u n iachymètre, o u pendule, m o n t é sur u n axe A B 
(fig. i) recevant son m o u v e m e n t d e rotation d e l'arbre d e 
la turbine par l'intermédiaire d'organes d e transmissions 
n o n élastiques. T o u t e modification de la vitesse de la tur­
bine a p o u r effet u n déplacement linéaire d u m a n c h o n M . 
Si les d e u x positions extrêmes d u m a n c h o n correspondent 
à des vitesses p e u différentes (io) p o u r 100 d'écart par 
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e x e m p l e ) , les déplacements du manchon entre ces deux posi­

tions peuvent être considérés c o m m e proportionnels aux 

variations de la vitesse angulaire. 

L e déplacement p d u m a n c h o n , c o m p t é à partir de la 
position inférieure, pourra d o n c se mettre sous la forme : 

p = B(u> — b)o) (i) 

formule dans laquelle B est u n coefficient approprié, w est la 
vitesse angulaire correspondant au déplacement j>, et w 0 la 
vitesse angulaire correspondant à la position inférieure d u 
m a n c h o n . 

2° D ' u n bras de levier M O I , dont u n e extrémité est 
astreinte à suivre le déplacement d u m a n c h o n , et dont 
l'autre actionne le m o u v e m e n t de v a n n a g e c o m m e il sera 
dit plus loin. 

S'il n'y a pas de correction de réglage, le point d'appui 0 
d u levier est fixe. S'il y a correction de réglage, le point O 

subit u n déplacement sur la droite X d a n s u n sens tel qu'il 
aide l'index I à revenir d a n s la position d e débrayage du 
servo-moteur actionnant la va n n e . C e dé p l a c e m e n t est 
fonction d u déplacement de la v a n n e , et le plus souvent lui 
est proportionnel. 

3 ° D'un organe, o u série d'organes, formant servo-moteur, 

tels q u e tout déplacement de l'index I d u levier, en dehors 
de l'intervalle compris entre d e u x positions a et (3 de l'index, 
occasionne la fermeture o u l'ouverture de la v a n n e . 

D a n s le cours de cette étude, l'intervalle a|3 sera supposé 
réduit à o, et a,j3 c o n f o n d u s en E ; de plus, la vitesse de fer­
meture, o u d'ouverture de la v a n n e , sera supposée constante. 

Si, d a n s ces conditions, l'on p r e n d p o u r origine des temps 
l'instant o u c o m m e n c e u n régime troublé, la position de la 
v a n n e sera fonction d u t e m p s d'action d u régulateur d'une 
d'une m a n i è r e simple. Si S est la section d u distributeur 
a u t e m p s t : 

5 = 5 o [ i - ^ f ] (2) 

Equation dans laquelle So est la section d u distributeur à 
pleine ouverture, t 0 le t e m p s q u e le servo-moteur a mis 
avant le c o m m e n c e m e n t d u régime troublé actuel pour 
a m e n e r la v a n n e de la position de pleine ouverture à celle 
qu'elle occupe au c o m m e n c e m e n t d u régime troublé actuel, 
c'est-à-dire a u t e m p s t — o, et T le t e m p s q u e le servo­
m o t e u r m e t p o u r a m e n e r la v a n n e de sa position de pleine 
ouverture à la position p o u r laquelle le travail de la turbine, 
tournant au n o m b r e d e tours n o r m a l , est entièrement ab­
sorbé par les résistances passives. 

L e s d e u x signes ± de l'équation correspondent : L e signe 
supérieur à l'action de fermeture, le signe inférieur à l'ac­
tion d'ouverture. 

E q u a t i o n d u r é g i m e troublé. — L'équation de 
D'Ale m b e r t , appliquée a u x corps tournant autour d'un 
axe, s'écrit 

d u = S J h V forces motrices — ~EDM0t forces résistantes. 

dt [ 
(3) 

équation dans laquelle w est la vitesse angulaire a u t e m p s /, 
et / le m o m e n t d'inertie d'un point matériel situé à un 
mètre de l'axe de la turbine; tournant autour de cet axe avec 
u n e vitesse d e rotation égale à w, et de m a s s e telle q u e sa 
force vive soit équivalente à celle 'de l'ensemble tournant 
q u e m è n e la turbine. Cette valeur de I est c o n n u e pour 
u n e installation d o n n é e , et peut être a u g m e n t é e par l'ad­
jonction d'un volant. 

Forces motrices. — L e débit d e la turbine sera supposé 
proportionnel à la section d u distributeur (condition réa­
lisée p o u r les turbines à libre déviation, et n o n dans les 
turbines à réaction, d o n t le forcement varie avec l'ouverture 
d u v a n n a g e ) . L e débit a u t e m p s t aura alors p o u r expres­
sion, d'après l'équation (2) 

q t = q 0 ( i — l ± = ^ l \ (4) 

qt étant le débit a u t e m p s t, et q0le débit à pleine ouverture. 

L a puissance de la turbine aura par suite p o u r expression 

P t = 9 l q t H = p t ? 0 h [ I - ^ ] 
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î, étant le r e n d e m e n t au t e m p s / et H la hauteur de chute 

(constante). 

L e r e n d e m e n t p, d é p e n d de l'ouverture d u vannage et de 
la vitesse. D a n s cette étude, le r e n d e m e n t sera supposé 
constant, quelque soit l'ouverture d u vannage. 

L a relation qui lie le r e n d e m e n t à la vitesse d é p e n d d u 
svstème de turbine. P o u r les turbines centrifuges à libre 
déviation, qui sont les m o i n s favorisées au point de vue de 
la régulation, le r e n d e m e n t est nul p o u r u n e vitesse voi­
sine de deux fois et d e m i e la vitesse d u régime, et varie peu 
au voisinage d e la vitesse de régime. Il en résulte q u e si 
l'on impose à la turbine d e ne pas excéder de plus de 
10 pour ioo sa vitesse de régime, le rendement pourra être 
considéré comme indépendant de la vitesse. 

Cette hypothèse est, p a r m i celles qui ont été o u seront 
faites, la seule qui ne puisse être réalisée pratiquement, 
ainsi qu'on le verra d a n s la note a n n e x e qui suit cette 
étude. Il Y a lieu d e re m a r q u e r , toutefois, qu'elle est défa­
vorable à la régulation, et q u e les ondulations réelles seront 
inférieures en n o m b r e , amplitudes et durées, à celles dé­
duites des calculs. 

E n tenant c o m p t e d u fait précédent, l'expression d u 
travail devient : 

Pt = ?0 go H II — '"-y ' I = / > ( , _ ^ ) (5) 

po étant le r e n d e m e n t m a x i m u m (régime), et P la puissance 
m a x i m a de la turbine (à pleine ouverture de va n n a g e ) . 

Le m o m e n t des forces motrices, ̂ 3Til

0Fm aura d o n c p o u r 
expression : 

, „ ± n 
— I 

T 

Foi-ces Résistantes. — L e travail résistant par seconde 
étant pris égal à nP, le m o m e n t des forces résistantes, 
X Jlï'oF, au t e m p s / sera de m ê m e : 

nP 
S c m ' „ F r = — ( 7) 

n étant u n coefficient déterminé par le n o u v e a u régime. 

l'orme définitive'de l'équation de D'Alembert. — Les for­
mules (G) et (7) portées d a n s Péquation (3) don n e n t , en 
posant : 1 — n = m. 

a m 

37 
T 
^)-n P 

F 
P 

1m m (8) 

L'intégration de cette équation différentielle, en prenant 
pour origine des t e m p s le c o m m e n c e m e n t d u régime trou­
blé, d o n n e l'équation définitive 

7 ~h 7' (y) 

•j- étant la vitesse au début d u régime troublé. 

Les signes supérieur et inférieur gardant leur significa­
tion antérieurement définie. 

Droite de Correction de Réglage. — L a correction 
de réglage consiste, c o m m e il a été dit plus haut, en u n 
déplacement >. d u point d'appui O , d u levier M O I , propor­
tionnel au déplacement d e la vanne. Il aura d o n c ici p o u r 
expression : 

A (/o ± i) (10) 

D a n s le cas de la figure t, 1 est c o m p t é à partir d e la 
position inférieure correspondant à la v a n n e ouverte en 
grand, et à la vitesse d e régime w n ; A est un coefficient 
approprié. 

Limites supérieure et inférieure du déplacement de O. 
Soit Mo la position inférieure d u m a n c h o n correspondant 
à la \itesse de régime à pleine charge. Joignons Mo au 
point E , position de l'indice I c o r r e s p o n d m t à l'inactivité 
d u servo-moteur. Soit 0 0 le point d'intersection de la droite 
Mo E avec la droite sur laquelle se déplace le point O. Il 
est facile de voir q u e le point Oo est la position de O qui 
doit correspondre à la pleine ouverture d u vannage. 

E n effet, si la position d u point O correspondant à l'ou­
verture totale d u vannage était en dessous de ( ) 0 , l'index I 
serait d a n s la zone de fermeture d u vannage, et la vanne se 
fermerait jusqu'au m o m e n t o u le point O serait venu en Oo. 

Si la position d u point O correspondant à l'ouverture 
totale d u v a n n a g e était au dessus de Oo, le servo-moteur 
tendrait encore à ouvrir la v a n n e lorsqu'elle serait c o m p l è ­
tement ouverte, ce qui représenterait u n grave inconvé­
nient d a n s la plupart des cas (saute de courroie, rupture 
d'organes), à m o i n s q u e l'on n'ait disposé u n dispositif de 
débrayage à fond de course. 

Il est naturel, dans ces conditions, d'adopter c o m m e 
course totale d u point O la longueur 0 0 O, ; O, étant défini 
par la position supérieure d u m a n c h o n c o m m e O t l'a été 
par la position inférieure, 

L e déplacement p d u m a n c h o n étant d o n n é par la rela­
tion (1) : p — P (w — w o ) , le servo-moteur sera inactf, et la 
v a n n e i m m o b i l e , toutes les fois q u e <o et / seront liés par la 
relation : 

P _ B ((,) — W o ) I) 

X ~~ A (/o ± / ) ~~ d 

ou bien, en posant : 
_DA 

'° ~~ d B 

w — «0 =~ r, (/o ± /) (") 
Calcul de Y). — Si (»' est la vitesse qui correspond à la 

position supérieure d u m a n c h o n (vitesse de la m a r c h e a 

vide), l'équation (i 1; appliquée à la position supérieure d u 

m a n c h o n d o n n e : 

(o' — (1)0 " r, T 

, . (1) Mil 

o u bien, en posant : — y. Wo 

0)0 

7 
L'équation (11) s'écrit alors : 

M (1)0 ' y' (/<> ± 0 

(12) 

(•3) 

elle représente u n e droite q u e n o u s n o m m e r o n s , p o u r sim­
plifier sa désignation, droite de correction de réglage. 

II. ETUDE DES VARIATIONS DE LA VITESSE 

SOUS L'INFLUENCE 

D'UNE DIMINUTION BRUSQUE DE LA CHARGE 

Première ondulation. — S u p p o s o n s la turbine fonc­
tionnant à pleine charge, la vitesse étant w 0 , et la v a n n e 
ouverte en grand (tQ = o). S u p p o s o n s qu'au t e m p s / 0 on 
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i m p o s e u n e diminution brusque de la charge égaie à m P. 

L a vitesse de la turbine va s'accélérer, et la v a n n e se 

fermer. 

L'équation d u régime troublé, déduite de l'équation (9) 

déjà d é m o n t r é e sera : 

J fi 

-p [ w 2 — 0>o2] = 2?7lt y. («4) 

Cette équation représente u n e ellipse dont les ordonnées 

sont les vitesses angulaires, et les abscisses les temps. L'un 

des axes est l'axe des t, l'autre est la droite 

te — m T 

P a r suite, la valeur m a x i m a de <o s'obtiendra en substi­

tuant m T à / dans l'équation (14), ce qui conduit à : 

M o ' 

Pma- T 

I 

o u encore a 

MM = Y / <»o2 + 
Pm9- T 

(.5) 

(16) 

A u m o m e n t o ù la vitesse sera m a x i m a , et prendra la 

valeur d o n n é e par l'équation (16), la section d u distributeur 

aura p o u r valeur : 

S = So Ĵ j — y,J 

équation dans laquelle on devra faire t = m T , d'où : 

S So (1 — m) = Son 

Ceci indique q u e la vanne est ouverte à la position qui 
lui conviendrait pour le nouveau régime à l'instant où la 
vitesse de la turbine est maxima. E n effet, le r e n d e m e n t 
étant supposé constant, et le débit proportionnel à l'ouver­
ture d u v a n n a g e , la puissance sera également proportion­
nelle à l'ouverture d u vannage. Si d o n c S o correspond à u n e 
puissance I\ S0 n correspondra à u n e puissance n P, qui 
est p r é c i s e m m e n t la puissance résistante d u n o u v e a u 
régime, car P — m P = Pn.\ Il résulte de ce fait q ue, à 
partir d u m o m e n t m T, la v a n n e se fermera plus qu'il n'est 
nécessaire. Si la première ondulation se termine au bout 
d u t e m p s ti > m T, l'excès de fermeture de la vanne sera 
caractérisée par le t e m p s ^ — m T. 

Durée de la première ondulation. — L a vitesse angulaire 
tù et le t e m p s t varieront suivant l'équation (14) : 

p (<02 Mo-) = imt — y , 

jusqu'au m o m e n t o ù leurs valeurs satisferont en outre à 
l'équation (i3) de la droite de correction d u réglage : 

"'0 , (.3') 

L'équation (14) représente u n e ellipse et l'équation (i3) 
u n e droite. Il y a d o n c d e u x systèmes de solution. 

L'un est d o n n é par : « = w 0 et t ~ o 

Il e x p r i m e q u e les d e u x courbes passent par l'origine des 
coordonnées, qui est le c o m m e n c e m e n t d u régime trouble. 

L e second système est d o n n é par : « — m, et t=ti 

qui représentent les coordonnées d u point M , d'intersec­

tion. Ii indique la fin de la première ondulation, le temps/ 

en est la durée. 

Plusieurs cas doivent être étudiés : 

i" Cas : t{> T. — A partir d u t e m p s / = T, la puis-
sance de la turbine est nulle, d'après la définition de T, 
L'équation différentielle 8 s'écrit alors : 

d u nP 

à~t ~ ~~' 717 

d o n t l'intégration d o n n e en désignant par a la vitesse 

angulaire de la turbine au t e m p s T. 

pba-*]=»[T-t] (17) 

Cette équation est celle d'une parabole tangente à l'ellipse 
au point : t = T, u = a 

D a n s le tracé de l'ondulation, il faudra d o n c interrompre 
l'ellipse en ce point, et la continuer par le tracé de cette 
parabole dont o n prendra l'intersection avec la droite de 
correction de réglage. Cette intersection définira la fin de 
la première ondulation. 

L a condition analytique p o u r q u e / , ]> T est : 

2m 
1 0)0" r , -1 

> p T ~T i2 + YJ 

0)0 

7 
I. (18) 

2° Cas : T^>t{^> m T. — C'est le cas de la figure 2. 
L a droite coupe l'ellipse au delà de son m a x i m u m , la vanne 
s'est fermée plus qu'il ne convenait au n o u v e a u régime, 
L o r s q u e la première ondulation cessera a u t e m p s lu la 
vitesse continuera à décroître, et l'équilibre m o m e n t a n é 
sera de n o u v e a u détruit, le régulateur sollicitant la réouver­
ture de la vanne. 

Cette circonstance se présente également dans le cas pré­
cédent. Dans ces deux cas, la fin de la première ondulation 
ne termine pas le régime troublé, mais coïncide au con­
traire avec l'ouverture d'un nouveau régime que définit k 
deuxième ondulation. 

L a condition p o u r q u e ti >• m T'est : 

m >• 2 

7 W o 2 

P T 

01(1-

T 

en posant : 
7 o 
/ iiio"Y 

1 +Y^-
(19) 

3° Cas : t{ < m T. — L e point d'intersection des deux 
courbes est situé avant le m a x i m u m d e l'ellipse. L a vanne 
s'arrête sous l'action de la correction de réglage avant 
d'avoir p u atteindre la position qui lui conviendrait dans 
le n o u v e a u régime de m a r c h e de la turbine. Celle-ci conti­
n u e à accélérer sa vitesse, le m a n c h o n d u tachymètre solli­
cite de n o u v e a u le ser v o - m o t e u r à fermer la v a n n e , mais 
dès q u e celui-ci a obéi, la correction de réglage l'arrête. Il V 
aura d o n c u n e série de déplacements successifs d e la vanne 
coupée de courts intervalles de repos. Q u a n d , par ce 
m o y e n , la v a n n e aura atteint sa position d'équilibre, elle 
s'y fixera sans la dépasser. La correction de réglage a donc 
un rôle de modération en cette circonstance; elle soustrait 
eu quelque sorte, des causes initiales des phénomènes, le foc-



L A H O U I L L E B L A N C H E 

leur mer lie à qui Von devrait, sans cela, des ondulations de 
la position de la vanne théoriquement infinies en nombre. 

Si l'on suppose les organes cloués d'une sensibilité infi­

nie il est facile de voir q u e cette série de déplacements suc­

cessifs d u vannage tendra vers u n déplacement continu régi 

par la loi : 

(i3) 
0)0 

0) — 0:0 — •' y t 
c'est-à-dire q u e ce déplacement continu sera représenté gra­
phiquement par la droite de correction de réglage. 

Lorsque la loi d e variation d e la vitesse se réduira à ce 
déplacement continu, o u cette série d e petits déplacements 
successifs, nous dirons q u e le r é g i m e troublé entre dans sa 
période de modération, après avoir quitté la période des 
ondulations. 

/, peut être plus petit q u e m T de d e u x façons différentes. 
O u bien /, est c o m p r i s entre l'origine d u ré g i m e troublé et 

le m a x i m u m de l'ellipse, o u bien la tangente à l'ellipse a u n 

coefficient angulaire inférieur à celui d e la droite de cor­

rection de réglage. C e dernier p h é n o m è n e a lieu lorsque : 

PT 
m < Y o u m 

MIT 
(20) 

E11 réiumé, l'intersection de la droite d e correction de 
réglage et de l'ellipse c o m p o r t e 3 cas, plus les cas limites. 

i". /, > mT\ condition : m > 2 • — — . L e régu-
I + ;j.Y 0 

lateur ferme trop la v a n n e ; la fin de la première ondulation 

coïncide avec le c o m m e n c e m e n t d'une deuxièmeondulation. 
t, m T\ condition 

L a première ondulation se termine par l'établissement 
de la nouvelle vitesse de régime sans complications ulté­
rieures. Il y a eu ondulation et modération. 

3-. /, o; condition : m <. -. — Période de m o d é r a ­

tion seulement, se terminant par l'établissement de la n o u ­

velle vitesee d u régime sans complications ultérieures. 

_ Calcul de la nouvelle vitesse de régime. — L a nouvelle 

vitesse de régime sera définie par le fait qu'il devra y avoir 

équilibre q u a n d elle sera obtenue. O r , il y a équilibre 

lorsque, entre t et «„, o n a la relation (13) : w - w 0 = T y / 

D e plus, la v a n n e est dans la position de régime au 
temps m T. D o n c : si n o u s désignons par il la vitesse de 
régime cherchée, nous aurons : 

o 1 7(,1<> t 
W 0 + yr m 1 wo (i -f- 7/») (20) 

Soit /, et w, les abeisscs et Deuxième ondulation. 
ordonnées'du point M , qui termine la première ondulation. 

L'équation de la seconde ondulation, rapportée à d e u x 
axes de coordonnées passant par M , , sera : 

1 ( > 

> r ) -
P ' • 1 J

 ' V " v 
et l'équation de correction de réglage : 

(22) 

(23) 

on voit q u e cette droite a son coefficient angulaire égal et 
de sens contraire à celui d e la droite de correction de 
réglage de la première ondulation 

L a formule (ïi) peut encore s'écrire : 

car, par définition de M , : w, = w 0 + rj{ 

D e m ê m e , l'équation (22) d o n n e , 

en rosant : m — 

2:t 

T 

T 
(•;5) 

( 2 0 ) 

C'est l'équation d'une hyperbole dont l'un des axes est 

l'axe des 1\ et dont l'autre axe a po u r équation : / — — ; 7' 

L e m i n i m u m de la vitesse sera d o n c : 

V 1 ( V ) 

Cette seconde ondulation pourra se terminer par l'une 

des trois circonstances qui ont terminé la première. N o u s 

désignerons par u>2, /2 les coordonnées d u point M 2 qui ter­

m i n e la seconde ondulation. 

Remarque. — L e t e m p s p o u r lequel à lieu le m i n i m u m 

de la \ itesse est : — ; T, o u encore : 

(m — T= — mT+ t, 

Il en résulte q u e : Le minimum de la seconde ondulai ion 

aura lieu au bout d'un temps, compté à partir du début de 

cette seconde ondulation, égal au temps qui s'écoule entre 

l'instant du maximum de la première ondulation et la fin 

de celle première ondulation. 
D e cette propriété, l'on peut conclure q u e les t e m p s 

qui s'écoulent entre le début d'une oscillation et le maxi­
m u m , o u le m i n i m u m , d e cette oscillation, vont constam­
m e n t en décroissant. E n effet : 

— z T < m T t{ < 2 m r m T < m T 

Troisième ondulation. — Les d e u x équations définis 

sant la troisième ondulation seront : 

P 

FlC. 2. 



M 

0*9) 

L a valeur qu'il convient de d o n n e r à /0 est ici /, — / a . E n 
effet, n o u s avons supposé la v a n n e ouverte en grand, au 
c o m m e n c e m e n t d u régime troublé. Elle est fermée pendant 
le t e m p s f, dans la première ondulation ; puis, elle s'est 
rouverte pendant le t e m p s r\2 pendant la seconde ondula­
tion. D o n c , n o u s aurons bien t 0 = t{ — ta d'après la défi­
nition m ê m e de l0. D'où : 

i (,„* - M/) = 2 (m ~ t-l^l) t - Ç (3o) 

Ci - U - 0 

Cette dernière s'écrit encore : 

ton 

(3,) 

(32) 

car : = ton — rl(/l — /«) : U 

L e m a x i m u m de la troisième ondulation aura lieu a u 
t e m p s (compté à partir d u début cette 3 m « ondulation) : 

/= [in 
T 

K T 
-A 1 

tandis q u e celui d e la première ondulation avait lieu a u 
t e m p s m T. L a troisième ondulation se comportera d o n c 
o m m e la première, en r e m a r q u a n t toutefois q u e ; , < m . 

D o n c , la troisième ondulation peut être considérée 
comme la première ondulation d'un autre régime troublé, 
régi par le même régulateur, mais déterminé par une 
variation de charge H, P, inférieure à m P. 

D e cela, il résulte q u e la troisième ondulation a plus d e 
chance d e se terminer par u n e période d e modération 
q u e la première ondulation, puisque z{ est plus petit q u e m, 
etqu'une diminution d e m tend à conduire à ce fait (iné­
galités 18, 19, 20.) 

Ondulations d'ordre 2n et 2n + i. — C h a c u n e des 
ondulations sera caractérisée par u n e valeur de \; et les £ 
iront c o n s t a m m e n t en décroissant, si bien qu'il arrivera u n 
instant o ù les inégalités 18, 19, 20 n e seront plus vérifiées, 
l'ondulation suivante se terminera alors par u n e période de 
modération sans complications ultérieures. 

L a (211 + Ï ) n u ' ondulation sera caractérisée par les relations 

1 ( " ^ ) = 2 ( m 

W (1)3,1 
Mo 

rr t 

t 

(33) 

(34) 

L a 2«ilil' ondulation sera caractérisée par ; 

/ 
<J"2'f — i) 2 m 

2O,i — i / 

T 
i-

t + T (35) 

<->0 

7' 

avec : 

(36) 

l l = tl — ti + t a . . . . + / A „ _ ( 3 7 ) 

Relations entre les <o consécutifs de même parité. — L e s 
équations précédentes, c o n v e n a b l e m e n t traitées, permettent 
d e déterminer la relation existant entre les valeurs succes­
sives de 0)0, o)j, wa„, et de M,, (1)3 won _ i. 

A p r è s calculs o n trouve : 

toin + 1 
4;;.T(,)o (>«Y-f l) . 

Uïn — 1 = — , ; ~ 

et 

Min 
-iM-Y't-io ('"Y + 0 

= — A 

Q») 

(401 

Relations entre les temps. — L'équation (34) d o n n e , par 

définition de t„*n + t et ti„ + 1 : 

Min + 1 M9„ = Y y hn -f 1 

D e m ê m e , (36) d o n n e : 

en ajoutant, il vient : 

Min A- 1 Ma,, _ J 

Mil, (02,! — 1 _ Ï T / 3 

o u : ta în + 1 

(Do r 
= Y j- L/2» + 1 

/ - A T 

lin — 
YWo 

lin] 

(4'Î 

(̂ ) 

(43) 

(44) 

O r , n o u s avons v u , d a n s u n paragraphe antérieur, que le 
t e m p s qui s'écoule entre le c o m m e n c e m e n t d'une ondulation 
et son m a x i m u m , o u m i n i m u m , v a c o n s t a m m e n t en décrois­
sant, et est égale au t e m p s qui s'écoule entre le m i n i m u m 
o u m a x i m u m , de l'ondulation antérieure et la fin de cette 
ondulation. Il en résulte q u e les t e m p s d e c h a q u e ondula­
tion vont c o n s t a m m e n t en décroissant. D o n c : 

o u A < o 
hn + 1 tin <C O 

E n r é s u m é : 
i" Les vitesses terminant deux ondulations d'ordre pair, 

cl successives, sont en progression arithmétique croissante, 
de raison A . 

2 0 Les vitesses analogues d'ordre impair sont en pro­
gression arithmétique décroissante, de raison A . 

3° Les temps de chaque ondulation sont en progression 

arithmétique décroissante, de raison 
A T 
y m 0 ' 

III. A P P L I C A T I O N 

N o u s n o u s bornerons à u n e seule application. 

Recherches théoriques des garanties commerciales de 

régulation pour une installation projetée. — C e s garanties 

peuvent porter : 

i° S u r la variation en p o u r cent de la vitesse tolérée pour 

u n e diminution brusque de la charge. 

2 0 S u r la durée d u régime troublé, c'est-à-dire, le temps 

au bout d u quel la stabilité d u n o u v e a u régime est établie, 

Variation en pour cent de la vitesse. — N o u s avons vu 
p r é d é d e m m e n t ( 1 6 ) q u e : 

/T7 
10 0-

I 
— (L)O V 

P m* T-

I Mu-

o u encore, en r e m a r q u a n t q u e 

,1)0

 = \/I + 

1 mo-

PT 

(.) / . m-y 

Mo 

Mo V 
m-

(4S) 

Cette valeur de x est souvent i m p o s é e par les cahiers des 
charges des installations. 
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Durée du régime troublé. — N o u s rechercherons d'abord 

le n o m b r e des ondulations. P o r t o n s sur u n vecteur u n point 

W o tel que O w o représente la vitesse <.)0 de régime, et u n 

point u 1 tel q u e O w j représente la 

vitesse terminant la première o n d u ­

lation. L e s vitesses m0, « 3 , sont en 

progression arithmétique croissante, 

F i e 3.1 M [ ) ,,);! en progression arithmétique 

décroissante, les raisons des d e u x 

progressions étant les m ê m e s et égales 

à A . D'autre part, à o) 0 oq correspond 

la première ondulation, à oq w 2 la se­

conde, etc. Il en résulte q u e si 11 est 

Temps le n o m b r e des ondulations on aura : 

(1)1 — (oo 
f - " + i ( - A > o ) (4G) 

D'autre part : 
7W0 . 

o;0 = 2 ~ /, 

Mais, les 2 équations (14) et (t3') résolues donnent, en 

t.'liant c o m p t e des notations : 

2 1 

d'où : 
m — [j. 

0)0 = 2 -.'(1)0 
>.y + 1 

(47) 

ou encore, en portant d a n s (46) : 

O H — ;;.) (-;,.-; + .) 
H I d). — (L'o 

— A 2 ;;.(;»•; -f 1) 

F o r m u l e qui d o n n e le n o m b r e n des ondulations : 

O r , on peut écrire : 

In 

ln — ln — l + 

- 1 — /„ _ i + 

A T ' 

70:,, 
AT 

ti = tl + 
AT 

(49) 

ea ajoutant ces égalités, o n a la durée de la nl»e ondulation : 

= + ("—1) 
AT 

/ „ _ , . = / , + ( « — 2 ) ; 

yo>o 

A T 

i'Ml) (5o) 

en ajoutant cette série nouvelle, o n obticntla valeur cherchée 
pour la durée totale des ondulations : 

2„ t =« /, + 
H ( « — 1) AT 

70)0 
(5I) 

ou encore, en remplaçant tl et A par leur valeur, et 
réduisant : 

V 
—IL 

2 M T 
W — jj. + (« — l) 0 » Ï + 0 

-.-y. — I 
'] (5=) 

ou enfin, en mettant m — \>. en facteur, et tenant c o m p t e de 
l'équation (48). 

v 211 T (ni — ;;.) n T (m — ;j.) 

\>'t H- 1 

RIT i 

L a durée d u régime troublé c o m p r e n d également la 

durée de la période de m o ­

dération P. 

Si <I>„ est la vitesse ter­

m i n a n t la dernière o n d u ­

lation, supposée paire par 

exemple, i] étant la vitesse 

de régime, le t e m p s au bout 

duquel la période de m o ­

dération sera terminée est 

représenté par la longueur 

0 „ C de la figure 4. A B 

étant la droite de conection de réglage dont le coef­

ficient angulaire est : 
0)0 

7 

( i 

(1)0 
Y y-

-. D o n c : 

- 0 „ C 

P o u r la simplification des résultats, n o u s prendrons : 

— A 

d'n 
T 

C a r la différence Q — o > „ est, en valeur absolue, inférieure 

à A , sans quoi il y eût eu u n e ondulation de plus. 

Si (-) est la durée totale d u régime troublée, nous aurons 

d o n c : 

H 

(-) 

nT (;;.' -— ;j.) 4 \i.T (;»y -f \) 

T(m — ;a) fjf , 4 y. On-: + ») 

o u encore s en tenant c o m p t e de (48) : 

4-1 L » — CL 

A . R k n a r d , 
Ingénieur des Aits et Maitiifactw es 
Ingùiieui de la Papctci te de t Epine. 

L'ensemble des hypothèses fuites au début de cette étude, et 
s'éloignant des conditions réelles de fonctionnement des 
turbines, ont toutes eu pour but l'établissement de la formule 
(5) qui d o n n e la puissance au temps / : 

Pt = p0 q„ PI 1 — 
F„ RH t 

Ph -
RH / 

Ces hypothèses peuvent se classer en trois catégories : 
i« Celles relatives aux organes du régulateur,dont on peut se 

rapprocher dans la pratique d'une façon tout àfaii suffisante. 
2 0 Celles relatives au degré d'ouverture de la vanne : cons­

tance du rendement et proportionnalité du débit, quelque soit 
l'ouverture du vannage. Cette condition ne peut être satisfaite 
sous cette forme, dans l'état actuel de la construction des 
turbines, mais il est possible d'imposer à la puissance Ph 

pour une vitesse constante, de prendre au temps t la valeur 
, / RI;. / 

donnée par l'expression p0 q„ H \ 1 — —^r J , et cela par une 

NOTE ANNEXE 




