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LE BAREME DES EMPLOIS

DE LA HOUILLE BLANCHE
dans les Industries Métallargiques et Chimiques

C’est avec une légitime satisfaction que nous mettons
sousles yeux de nos Lecteurs a la collaboration desquels
nous avons fait appel, le tableau suivant. Il est dressé
par le Technicien de qui la science et la documentation
sont estimées a la plus haule valeur dans le monde des
iudustries de la houille blanche. Ce document détermi-
nera sans doute d’autres collaborateurs a suivre Uinvi-

tation de son auteur.

FACULTE DES SCIENCES Le 49 Jullet 1918.
GRENOBLE Monsieur E -F. COTE
Directeur de La Houtlle Blanche
LYON

Cher Monsieur,

Dans votre si intéressant article sur «L.e réle du Rhéne
aménagé dans les industries électro-métallurgiques et
chimiques », paru dans le dernier numéro de La
Houille Blanche, vous faites appel a la collaboration de
vos lecteurs, en vue de dresser un tableau donnant,
pour les principales industries électrochimiques et
électrométallurgiques, les consommations d’énergie et
de matiéres premiéres.

Dans le Cours que je professe & la Faculté des Sciences,
figurent ces données ; elles représentent, bien entendu,
pour chaque industrie, les moyennes que je considére

CONSOMMATION DENERGIE ET DE MATIERES PREMIERES

DANS LES PRINCIPALES .INDUSTRIES ELECTROCHIMIQUES ET ELECTROMETALLURGIQULS

PAR KW-JOUR CONSOMME, ON PAR TONNE DE PRODUIT FABRIQUE
PRODUIT FABRIQUL | oBTIENT : DEPENSE : KG. MAT. oL comSomME:X
Ku. DE PRODUIT |PREM. PRINCIPALES KW-JOUR T. MAT. PREM.
Phosphore ...... .............. 1,1 14 a 22 909 18 2 20
Chlore et soude caustique% 22::3.:_ ’ | g:g 97 167 A5
Chlorates.... .. ..... e 3,0 4 333 1,3
Perchlorate de soude.... . .. .. 5a7 4,7 26,6 200 & 143 0,95
Carborundum.. .. ...... . 2,8 10 357 3,6
Corindon artificiel ... .. .. . 9a i 18 2 22 111 a 9 2,0
Carbure de calcium.. .. . 5,046 9410 189 A 167 1,75
Acide nitrique synthétique . . . 1,3al1» ] 770 a 667 0
Cyanamide calcique. .- ce 45 36 22 0,8
Sodium..... ...... Cee e 1,2 3,1 834 2,6
Aluminium...... . . R 0,82 0,9 2,5 1950 a 1111 3,0
Fonte de réduction ... .. Co . 10 variable 100 variable
Fonte synthétique ..... . 24430 36 a 38 42 a 33 1,3
. { charge solide. . .. 29 27 45,5 1,3
Acier...... s . . . 4 5
| charge liquide. ... . 120 150 8,3 1,3
Fer électrolytique | rotative oo 6 7 167 11
avec cathode | fixe . . 23 95 43,5 14
[ 1042 Si.. ... L. 9,2 14,3 109 1,55
. \ 2530 ».. ... - B, 11,0 179 1,90
Ferro- ) 4550 »............ B X 87 333 2,90
sdlcmms/ 70.80 » .. L 1,4 6,0 714 4,30
C 9095 ».o.. Lol 1,0 6,% : 1000 6,40
‘ . { 1820 Mn...... 15 27 67 1,80
Ferro-manganeses i 79.75 , . .. . 6 19 167 3,15
10 0/0 Coe o Ll 3,5 10 986 92,90
Ferro-chromes j 4, " 1.8 14 553 4,05
Ferro-tungsténes......... .. ...... 2,543,0 7 400 a4 286 2,7
10 Si, 20 Mn. . 7,5 16,6 133 2,2
TSN neses ( 1081, 70 Mn. .. 4,6 11,4 217 2.5
Silico-mangs 95 Si, 50 Mn.. .. 3,0 8,0 233 2,7
Silico-calcium .. . . . .. ... 1,5 P 667 P
Silico-aluminium ... ... e 1,0 P 1000 P

Georges FrusiN, Professeur a I'Université de Grenoble,
Directeur du Laboraloire d’Elecirochimie et d’Electroméiallurgie de la Facullé des Sciences.
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comme les plus probables pour des conditions normales
d’exploitation. Mais, comme vous le faites fort bien
remarquer, clles sont susceptibles d'assez fortes varia-
tions,suivant le type et la puissance de ’appareil d’élabo-
ration, suivant aussi le mode de fonctionnement réalisé
etla composition des matiéres premiéres mises en ceuvre.

J’ai rassemblé ces valeurs dans le tableau ci-dessus que
vous pouvez publier, si vous y voyez quelque intérét.
Je rapporte les productions au KW-24 heures, et non
point au KW-an, unité dont I'emploi me parait devoir
étre écarté, tant qu’elle ne sera pas définie d’une fagon
précise.

Loin de moi la pensée de présenter mes chiffres comme
plus exacts que les votres; j’ai simplement voulu, en
permettant.de constater quelques divergences, provoquer
d autres communications, d’ou il pourrait résulter ’éta-
blissement dun Baréme moyen des Rendements de
nos industries de houille blanche.

Son utilité n'est pas douteuse, au jour ou la France
cherche & mettre en valeur ses richesses hydrauliques,
ou par conséquent les questions de transport de P’énergie
et des matiéres premiéres entrent en considération et
doivent, pour étre résolues, bénéficier de données
techniques aussi exactes que possible.

Veuillez agréer, cher Monsicur, expression de mes
meilleurs et bien cordiaux sentiments.

G. Frusin.
—~—

LES GRANDES FORCES HYDRAULIQUES
DU CONGO BELGE

L’étude de ce grand probléme, dont la réalisation doit
avoir une porbée considérable sur le développement et
lavenir du Congo belge, est & 'ordre du jour, et déja, a
Uheure actuelle, des résultats fort intéressants sont acquis.
lls ont été signalés par une Revue scientifique belge qui était
publiée avant la guerre sous le titre de U'IncEnteur, dou
nous extrayons en partie ce qui suit

Dés 1910, une Mission d’études fut envoyée au Congo par
la Compagnie du Chemin de fer du Congo, sous la direction
de I'uin de ses ingénieurs, le capitaine Robert Tavs. Cetle
mission avait comme but spécial I'étude du régime des cours
d’eau du Bas-Congo et des chutes de la région des cataractes
au point de vue de leur utilization pour U'électrification éven-
tuclle du chemin de fer. Les résultats de ces travaux, con-
duils avec sciencé et méthode, ont ét4 publiés par la Com-
pagnie du Chemin de fer du Congo dans un ouvrage inti-
tulé « Etudes des forces hydrauliques du Bas-Congo 1910-
911 » et constituent un-docovment des plus précieux pour
lingénieur appelé a faire une étude analogue. Les méthodes
et les instruments de mesvre employés y sont en effet décrits
complétement, de facon trés nette.

Les données recueillies au cours de celte mission per-
I’nettront de calculer le cotit d’établissement des usines hydro-
€lectriques et partant le prix de revient du kilowatt-heure.

M. Robert Tays conclut en conseillant & la Compagnic du
chemin de fer de s’assurer dés & présent la propriété des six
thutes d’eau principales qu’il a spécialement étudides et qui,
dapres lui, suffiront, sans laisser d’excédents, aux besoins
futurs de cette région.
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Les points essentiels de ce vaste projet sont les suivants :

La création de barrages a la sortic des lacs Tanganika,
Moero, Léopold II et Tumba, aux chutes de Kiubo-Djuo
(Lufira) et de N'Zilo (Luala), formant une réserve d’eau esti-
mée & 67 milliards de mélres cubes.

Le cotit de ces barrages qui se présentent dans des condi-
tions particulierement favorables ne dépasserait pas deux
millions pour les travaux du Tanganika et du Moero. Le
régime de ces cours d’eau et lacs, étant ainsi modifié, il en
résullerait : de notables améliorations au point de vue de la
navigabilité de certaines sections du fleuve du Congo ; une
réduction importante de 'élenduc des terrains inondés en
saison pluvieuse, ayant comme conséquence la restitution
de milliers d’hectares & la Colonie et I'assainissement de ces
régions ; enfin et surtout 'aménagement d’une réserve colos-
sale d’énergie hydraulique, évaluée a 4.700.000 HP, pour
les Mines du Katanga ct 'Urua.

***

A ce sujet, le capitaine Robert Tiys a écrit dans un mé-
moire publié, en novembre 1gi2, par la « Société belge
d’Etudes coloniales », de ires rationnelles considérations
dont voici quelques extraits

« Pour résoudre cet important probléme et se convaincre
de ce que I'avenir de notre colonie est intimement lié & I'uti-
lisation systématique, réfléchie et raisonnée de ses grandes
forces hydrauliques, il faut commencer, semblet-il, par
étudier la question telle qu’elle s’est développée, au cours de
ces dernidres années, dans nos pays de vieille civilisation.

« T1 faut tout d’abord songer aux immenses progrés réa-
lisés tout récemment dans Je domaine de 1'Electricité, tant
sous le rapport des moyens de production de cette forme
d’énergie que sous celui des résultats de son utilisation.

« Les usines hydro-électriques sont arrivées a utiliser des
hauteurs de chute allant de 2 & 3 métres, comme a Beznau,
jusqu’d mille métres, comme & Vouvry ; les turbines hydrau-
liques et A vapeur et les alternateurs atteignent des puis-
sances de 17 & 20 ooo chevaux chacun, comme aux usines
nitratidres de Nottoden ; les transports de force électrique
fonctionnent avec succes a des tensions de plus de 140.000
volts, sur des lignes de plus de 370 kilomdtres de longueur
qui utilisent des isolateurs suspendus, pesant environ 5o kilo-
grammes et avant jusque 120 de hauteur ; I’éclairage, les
tramways, les chemins de fer électriques ont pris 'énorme
développement que on sait : on va jusqu’a utiliser des loco-
notives monophasées de 2.5oo chevaux, comme au nouvean
chemin de fer des Alpes bernoises ; la question de V'électri-
fication des chemins de fer semble se résoudre par I'adoption
de ce mode d’énergie et 'abandon de la traction & vapeur :
c’est le suceds du courant monophasé au chemin de fer des
Alpes bernoises et & la Compagnie du Midi, ce sont les rap-
ports favorables émis dernidrement par la Commission ins-
tituée en Suisse pour Pétude de Vélectrification du chemin
de fer du Gothard. par les administrations des chemins de
fer prussiens-hessois, des chemins de fer bavarois, badois,
etc. : on a vu enfin les grandes usines électro-chimiques
et &lectro-métallurgiones apparaitre dans des régions _qui
semblaient devoir rester A tout jamais improductives, comme
les Alpes, les Pyrénées, les régions des lacs en Norveége ot
dans 1'Amérique du Nord.

« De pareils résultats n'ont cependant pas été acquis sans
de nombreuses difficultés et sans qu’il ait fallu paver, en
ceci comme en toutes choses, les lecons de Vexpérience.

« On eut rapidement  déplorer le manque d’étude du



